
 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Винт за сандвич панел с шестостенна глава, комплект с EPDM  уплътнителна шайба 
 

марка 

   

Приложение на продукта 

 
   Използва се за свързване на композитни панели / сандвич панел / - два метални листа и изолационен 
материал между тях, към сгради със стоманена конструкция. 
 
   Характерна специфика при този винт е, че има два различни диаметъра на резбите: 

- d1 – резба под главата на винта с диаметър 6.3 мм. Тази резба е предназначена за захващане на 

сандвич панела. Позволява на винта да се вреже в ламарината и да създаде плътен контакт с 

EPDM шайбата. 

- d2 – резба в основата на винта с диаметър 5.5 мм. Тази резба е предназначена за проникване и 

захващане в металната основа. 

Видове винтове и основни разлики в приложението: 
 

1. Винт за сандвич панел с пробивен капацитет до 12 мм 

 
- Пробивен капацитет / работен диапазон / на винта от 4 мм до 12 мм 
- Дълго свредло с дължина приблизително 14 мм. Този вид свредло се среща и като означение „ 

връх #5 “ 
- Ситна стъпка на резбата при диаметър d2 5.5 мм. Ситната стъпка е по-подходяща при  метални 

основи от 4 до 12 мм. Прониква по-лесно в метала и вероятноста за саморазвиване при вибраци е 
по-малка. 
 

2. Винт за сандвич панел с пробивен капацитет до 6 мм 
 

 
 
 

- Пробивен капацитет /работен диапазон/ на винта от 2 мм до 6 мм 
- Късо свредло с дължина приблизително 7 мм. Този вид свредло се среща и като означение „ връх 

#3 “ 
- Едра стъпка на резбата при диаметър d2 5.5 мм. Едрата стъпка е по-подходяща при  метални 

основи от 2 до 6 мм. Захващането към металната основа e по-надеждно и вероятността за 
саморазвиване при вибрации е по-малка. 

 

 
 
 
 



 

 

 
  

Технически данни 
 

Дължините на винтовете се подбират спрямо размера на сандвич панелите съгласно таблицата: 
 

Дължина на винта с 
пробивен капацитет 6 

мм. 

за панел с дебелина / 
мм  

 

Дължина на винта с 
пробивен капацитет 12 

мм. 

за панел с дебелина / 
мм  

 

60 15-35 70 15-35 

80 25-55 90 25-55 

100 45-75 110 45-75 

120 45-95 130 45-95 

140 65-115 150 65-115 

165 90-140 175 90-140 

175 100-150 185 100-150 

200 125-175 210 125-175 

 

- Външен диаметър на EPDM шайбата: 19 мм. 

- Задвижване:  8 мм шестостенна глава / SW8 / 

- Обороти при разпробиване: 1000 – 1800 об./мин.  

 

 

 
Материал 

 

Винт: Въглеродна поцинкована стомана 

Шайба: Въглеродна поцинкована стомана и EPDM 

 

Предимства 

• Два диаметъра на винтовите линии по дължината на винта за оптимално затягане. 

• Ситна стъпка на резбата за монтаж в дебелостенни конструкции под покрива- улеснено завиване и 
защита от саморазвиване. 

• Различната от основната винтова линия под главата на винта осигурява добър контакт на EPDM 
шайбата с повърхността на панела. 

• Покритие: цинково покритие, гарантиращо отлична устойчивост на корозия. 

• Задвижване:  SW8- шестостен 8мм-универсален достъпен инструмент. 

• EPDM шайба осигуряваща надежна хидроизолация. 
 
 


