
 

 

 

Анкер за окачен таван, поцинкован 
 

Приложение на продукта 
 

   Набивен анкер за проходен монтаж на окачени тавани. При набиване на разширителния клин се 

разширява диаметъра на работната част и анкера се фиксира към основата. Осигурява бърз, лесен 

и надежден монтаж на различни висящи съоръжения, окачени тавани, директни окачвачи и други.  

   

Технически данни 

                    
 

Съществена 

характика Експлоатационен показател 

Техничeска 

спецификация 

1. Размери  

 
d x L /mm/ d / mm / D / mm / L /%/ 

Препоръчителна 

товароносимост 

/кг/ 

М6 x 35 5.7 – 6.3 14.1 – 14.7 +/- 2% 25 

М6 x 65 5.7 – 6.3 14.1 – 14.7 +/- 2% 30 

2. Материал Поцинкована стомана 
ISO 898-1:2013 

3.Дълготрайност Поцинковане - 3,9÷5,7 µm.  ISO 4042:1999 

4. Материал, в който се 

монтира 

Бетон C12/15 или с по-висок клас. Естествен камък с плътна 

структура.  

 

Монтаж 

- разпробива се отвор с диаметър 6 мм 

- дълбочината на разпробития отвор трябва да е минимум 10мм по-голяма от дължината на 

използвания анкер 

- отвора се почиства от прах и твърди частици – с четка за почистване на отвори или с движение на 

свредлото на бавни обороти 

- анкера преминава през закрепвания детайл, поставя се в отвора и клина се набива до пълно 

фиксиране на анкера 

 


