
 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 

                                      

 Тип, партиден или сериен номер: 

Дюбел за изолация за бетон – полипропилен. Начален арт.№ 7634... 

 Предвидена употреба или употреби: 

За закрепване на топлоизолационни материали към бетон. 

 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт. 

КАМ-04 ООД 

България, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 176  

търговска марка 

 

 Система или системи за оценяване и проверка на постоянство на експлоатационните показатели. 

Система 2+ 

 Декларирани експлоатационни показатели: 

 

 

Дюбел за изолация за бетон – полипропилен. Начален арт.№ 7634... 

 

Съществена характеристика Експлоатационен показател Техничаска спецификация 

1.Размери 

БДС ЕN 22768 – 1 

d 8x50 mm  - 8 mm / L – 50 mm 

d 8x70 mm  - 8 mm / L – 70 mm 

d 8x90 mm  - 8 mm / L – 90 mm 

d 8x110 mm  - 8 mm / L – 110 mm 

d 8x130 mm  - 8 mm / L – 130 mm 

d 8x150 mm  - 8 mm / L – 150 mm 

d 8x170 mm  - 8 mm / L – 170 mm 

2. Сила на опън при изтръгване от бетон  

d 8x50 mm 300 N 

БТО № 0187 / 15.07.2016 

d 8x70 mm 300 N 

d 8x90 mm 300 N 

d 8x110 mm 300 N 

d 8x130 mm 300 N 

d 8x150 mm 300 N 

d 8x170 mm 300 N 

 

 Експлоатационните показатели на продукта,  идентифициран в т.1  , съответстват на декларираните 

експлоатационни показатели в т. 5.  

 Настоящата декларация  за експлоатационните показатели се издава изцяло на базата на декларация  на 

производителя /доставчика/. 

 

 

 

 

 

Дата: 05.01.2017                                                                                             КАМ-04 ООД: ......................................... 

Гр.Пловдив                                                                                                                          / Продуктов Мениджър / 

 


