
 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 

                                      

 Тип, партиден или сериен номер: 

ПП Дюбел за бетон - P 

 Предвидена употреба или употреби: 

  Двустранен дюбел  за монтаж към бетон, плътна тухла и газобетон. Подходящ е за закрепване на тежки 

детайли. Фиксиращи пера застопоряващи дюбела.Специалено проектиран външен профил, предотвратяващ 

превъртане на дюбела.Четири допълнителни удебеления по цялата вътрешната страна на дюбела, 

oсигуряващи по-добро сцепление на винта.  

 
 

 

 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт. 

         КАМ-04 ООД 

България, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 176  

търговска марка 

 

 Система или системи за оценяване и проверка на постоянство на експлоатационните показатели. 

Система 2+ 

 Декларирани експлоатационни показатели: 

 

Съществена 
характеристика 

Експлоатационе
н показател 

Техничаска 
спецификация 

1.Размери  

P d X L  d 

[mm] 

L 

[mm] 

 

P 5x25 5 35 

P 6x30 6 30 

P 8x40 8 40 

P 10x50 10 50 

P 12x60 12 60 

P 14x70 14 70 

P 16x80 16 80 

2.Материал Полипропилен  

            

 

 Експлоатационните показатели на продукта,  идентифициран в т.1  , съответстват на декларираните 

експлоатационни показатели в т. 5.  

 Настоящата декларация  за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на фирмата, 

посочена в т.3  на базата на декларация  на производителя /доставчика/.                          

 

 

 

Дата: 27.09.2023                                                                                             КАМ-04 ООД: ......................................... 

Гр.Пловдив                                                                                                                          / Продуктов Мениджър / 

     


