
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

НА Пирон дюбел с Скрита яка – S-PKK 

 
 

  

 
 

Обозначение на продукта: 

S-PKK d x L / K 

- S-PKK – уникален код на продукта 

- d x L – диаметър и дължина на ДЮБЕЛА 

- K – търговска марка kamfix 

Приложение на продукта 

   За закрепване на дървени елементи към бетон, тухли и газобетонни блокчета. Сертифициран за 
изграждане на външни топлоизолационни композитни системи – ETICS. 
   Притежава серификат ETA 12/0572 от 29/03/2019г за покриване на изискванията на ETAG 014 
 
 
 

ЕТА-12/0572 издаден от ITB Poland 

Оторизирана лаборатория NB 1488 

Съгласно изискванията на ETAG 014 

Декларация за съответствие издадена от ITB 

Система за оценка 2+ 

Материал Найлон / Nylon PA6 / 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Техническа информация 

 

d – Диаметър 

l – Дължина 

d0 - Диаметър на свредлото 

h1- Дълбочина на пробиване 

tfix - Дебелина на закрепвания елемент 

hef - Ефективна дълбочина на анкериране 

ds - Диаметър на винта 

ls - Дължина на винта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размер d,mm 

 

l,mm 

 

d0, mm h1,mm tfix,mm hef,mm ds,mm ls,mm 

6x40 6 40 6 40 10 30 4 45 

6x50 6 50 6 40 20 30 4 55 

6x60 6 60 6 40 30 30 4 65 

6x80 6 80 6 40 50 30 4 85 

8x60 8 60 8 50 20 40 5 65 

8x80 8 80 8 50 40 40 5 85 

8x100 8 100 8 50 60 40 5 105 

8x120 8 120 8 50 80 40 5 125 

8x140 8 140 8 50 100 40 5 145 

10x80 10 80 10 60 30 50 7 85 

10x100 10 100 10 60 50 50 7 105 

10x120 10 120 10 60 70 50 7 125 

10x140 10 140 10 60 90 50 7 145 

10x160 10 160 10 60 110 50 7 165 



 

 

Препоръчителни натоварвания на единичен дюбел 

 

 
 

 

Type S-PKК  м-ка ø 6 ø 8 ø 10 

Мин. 

дистанция 

smin [mm] 100 100 100 

Мин. раст. 

от ръба 

Cmin [mm] 100 100 100 

Мин. 

дебелина на 

бетонната 

основа 

hmin [mm] 100 100 100 

      

Марка бетон C12/15 [kN] 0,30 0,35 0,70 

Марка бетон C16/20 - 

C50/60 

[kN] 0,45 0,80 1,00 

      

Плътна 

тухла 

≥ NZ12 [kN] 0,40 0,40 0,90 

Калциево-

силикатни 

тухли 

≥ KS12 [kN] 0,40 0,40 0,90 

 



 

 

 

 

Материал 

 

- Дюбел – Полиамид/Найлон 

- Пирон - Поцинкована стомана 

 
Монтаж 

 

 

1. Разпробива се отвор в основата. 

2. Препоръчително е разпробитият отвор да се почисти от твърди остатъци. 

3. При разпробиване на меки материали ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се използва безударен режим на 

разпробиване. Използване на ударно разпробиване, води до разрушаване структурата на 

материала и не може да се гарантира надеждното закрепване на пирон-дюбела. 

4. Монтажът е проходен, чрез набиване на пирона към дюбела. 

При набиване на пирона, вложката се разширява двупосочно. Ако инсталацията е в кухи тухли дюбелът 

трябва да е достатъчно дълъг за да обхване минимум 2 секции от тухлата. При дървени конструкции 

може да се използва дюбелът със скрита яка, но при конструкции от метал е препоръчително 

използването на дюбел с широка или цилиндрична яка. 

Предимства 

- Бърз, лесен и икономически изгоден монтаж. 
- Пиронът и дюбелът са предварително монтирани един към друг за по-лесен и бърз монтаж. 
- Не са необходими специални инструменти. 
- Металният пирон е с резба и кръстат шлиц. След монтаж е възможно развиването на винта и 
демонтирането на закрепените детайли. 
- Геометрията на яката позволява дюбелът да се монтира, така че да няма стърчащи елементи над 
монтираната  повърхност 
 


