
 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Пирон дюбел със скрита яка-найлон 
 

марка 

   
 

 
Приложение на продукта 

За закрепване на дървени и метални елементи към бетон, тухли и газобетонни блокчета. 

Техническа информация 

 

Размер Диаметър на 
разпробиване /mm/ 

Мин.дълбочина на 
отвора /mm/ 

Мин.дълбочина на 
анкиране /mm/ 

Максимална дебелина на 
закрепвания детайл /mm/ 

6х100 6 35 25 75 

 

Материал 

- Дюбел – Найлон 

- Пирон - Поцинкована стомана 

Монтаж 

 

1. Разпробива се отвор в основата. 

2. Препоръчително е разпробития отвор да се почисти от твърди остатъци. 

3. При разпробиване на меки материали ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се използва безударен режим на 

разпробиване. Използване на ударно разпробиване, води до разрушаване структурата на 

материала и не може да се гарантира надеждното закрепване на пирон дюбела. 

4. Монтажът е проходен, чрез набиване на пирона към дюбела. 

Предимства 

- Бърз, лесен и икономически изгоден монтаж 

- Пиронът и дюбела са предварително монтирани един към друг, за по-лесен и бърз монтаж 

- Металния пирон е с резба и кръстат шлиц. След монтаж е възможно развиването на винта и 
демонтиране на закрепените детайли. 

- Материалът найлон / Polyamid 6 /, от който е изработен дюбела е пластичен и запазва 
характеристиките си и декларираните експлоатационен показатели в широк температурен диапазон – от -40 
до +80 градуса. 


