
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

ПП Дюбел за бетон - P 

 
 

 
 

Обозначение на продукта: 

P d x L / K 

- P – уникален код на продукта 

- d x L – диаметър и дължина на ДЮБЕЛА 

- K – търговска марка kamfix 

Приложение на продукта 

   Двустранен дюбел  за монтаж към бетон, плътна тухла и газобетон. Подходящ е за закрепване на тежки 

детайли. Фиксиращи пера застопоряващи дюбела.Специалено проектиран външен профил, 

предотвратяващ превъртане на дюбела.Четири допълнителни удебеления по цялата вътрешната страна 

на дюбела, oсигуряващи по-добро сцепление на винта. Широка яка предотвратяваща проникването на 

дюбела в пробития отвор. 

 

Техническа информация 

 
Комплектова се с винт : 

Диаметър / мм / 

дюбел винт 

6 3.5-4 

8 4-6 

10 5-7 

12 6-8 

14 10 

16 12 

• Необходимата дължина на винта се получава от дължината на дюбела + дебелината на 

закрепвания елемент + 5 мм.  

• Дълбочината на пробиване се получава от дължината на дюбела + 10 мм 

 

 

Материал 

 

                                                                         Полипропилен 

 

 



 

 

Монтаж 
 

 
 

 
 

 

1. Разпробива се отвор в основата. 

2. Препоръчително е разпробитият отвор да се почисти от твърди остатъци. 

3. При разпробиване на меки материали ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се използва безударен режим на 

разпробиване. Използването на ударно разпробиване, води до разрушаване структурата на 

материала и не може да се гарантира надеждното закрепване на дюбела. 

4. Завинтва се винтът през закрепвания детайл до затягане. 

 

Предимства 

- Бърз, лесен монтаж. 
- Геометрията на яката позволява дюбелът да не потъне до дъното на пробития отвор. 
- Перата на контура на профила не позволяват превъртане при завиване на винта. 


