
 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Винт за директен монтаж  
 

марка 

   
 

       

Приложение на продукта 

 

    За монтаж директно в основата, без необходимост от допълнителна полимерна вложка / дюбел / 

в отвора, на PVC, дървена дограма и метални детайли към бетонови основи, зидарии от плътни 

тухли или тухли с вътрешни кухини, газобетон. Дизайнът с плоска глава е особено подходящ за 

прозоречни рамки, изработени от алуминий и пластмаса. При монтаж предварително се пробива 

отвор Ø6 (без газобетон-виж табл. 1).  Малкият диаметър на отвора от 6 mm и завинтването на 

винта без почистване на отвора позволяват ефективно, бързо фиксиране. Винтовата линия на 2 

нива в първите 30мм намалява необходимия момент на завиване. 
 

 

 
 



 

 

 

 
Размери – Ø 7.5 х L 

 
Технически данни 

 
Таблица 1 

 

Материал Ød0 на 
побиване,mm 

Дълбочина на 
пробиване h1,mm 

Дълбочина на 
монтаж hnom,mm 

Въртящ момент 
на завиване,Nm 

Бетон 6 50 40 20 

Плътна тухла 6 50 40 15 

Куха тухла 6 70 60 10 

Газобетон   60 5 

 

При пробиване на кухи тухли се пробива без използване на удaр-само с въртене. Не се пробива 

предварително в газобетон. Минималната дебелина на основата трябва да бъде по-голяма от 

дължината на винта минус дълбочината на монтажа. 

 
Материал 

 

      Въглеродна поцинкована стомана  

Предимства 

• Назъбена V-образна винтова линия за достигане на оптимално затягане. 

• Винтова линия на 2 нива в първите 30мм - по-добра пробивност и самопочистване на 

отвора от прах. 

• Фрезенкова глава с допълнително оребряване под главата: прониква в материала и 

осигурява естетичен завършек на закрепваните повърхности. 

• Покритие: цинково покритие, гарантиращо отлична устойчивост на корозия. 

• Задвижване:  T30 Torx; висока скорост и сигурност при завиване. 


