
  
 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Нож за прободен трион за метал/сандвич панел T 118 BF 

    
 

 
 
    

 

Приложение на продукта 

Ножът за прободен трион T 718 BF за метал/сандвич е проектиран за рязане на сандвич панели. 

Той е нечуплив при прави срезове. Ивица от биметални зъби и тяло от въглеродна стомана намаляват 

риска от счупване. Съвместим е с всички прободни триони с Т-образна опашка. Ситната стъпка на зъбите 

2,0 mm и дължината от 180 mm на ножа дава възможност за рязане на метални сандвич панели с дебелина 

до 120 mm. 
 

Технически параметри 
 
Материал- Тяло- Високо-въглеродна стомана- HCS 
Дължина на ножа-180 мм 
Ширина на ножа-9,8 мм 
Дебелина на ножа-1,2 мм 
Разстояние между зъбите- TPI 2мм 
Геометрия на ножа- вълнообразно оформен чапраз 
Заточване- фрезовани зъби 
При работа трябва да се носи работно облекло, предпазни слушалки или антифони, предпазни очила. 

Предимства 

- Качество: Специалната конфигурация при заточване на зъбите, позволява бързо качествено и 

ефективно рязане на материала, оптимална температура на режещия инструмент и ниско ниво на 

шум и вибрации. 

- Универсалност: Подходящ за повечето марки саблени триони 

- Практичност: Бял цвят указващ, че ножа е за работа с метални сандвич панели 

- Прецизност: Чисти срезове. 

- Компактност: Опаковка по 3 броя. 


