
 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Свредла за метал СУПЕР ДЪЛГО HSS-G DIN 1869 

 

марка 

   
 

 

ОСНОВНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- HSS / High-speed steel / - високопроизводителна бързорежеща стомана 

- G /Filly Ground/ - прецизно шлифовано свредло 

- DIN 1869 – стандарт определящ формата и размерите на свредлото 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

- Свредло за професионална употреба. Произвежда се от високо въглеродна стомана / 

М2 /, определяща много по-високо качество при този тип свредла 

- 135 градуса ъгъл на върха. Позволява перфектното центриране без отклонения 

- Дяснорежещо спирално свредло 

- Цвят на свредлото: метален сребрист 

ПРЕДИМСТВА 

- възможност за пробиване на дълбоки отвори 

- лесно проникване и разпробиване на труднодостъпни места 

- разпробиване на няколко повърхности с отстояния между тях 

- Прецизно шлифованото свредло дава възможност за до 40 % по-бързо пробиване, респ. 

до 50 % по-малка сила на подаване, отколкото свредла нисък клас 

 - Самонасочващ се, двойно заточен връх - прави излишно предварителното маркиране с 

център на метала 

 - Свредлото работи по-добре и на закръглени повърхности, като например метални 

тръби 

 

Тази група свредла се предлагат във висококачествана, блистерна опаковка, по един или два броя в 

зависимост от размера. Снимката на блистерната опаковка е илюстративна. 

 

 

 



 

 

 

Размери: 

   
 

    

   

   

   

DIN 1869 
Размер /мм/ пълна 

дължина /мм/ 
работна 
дължина 

/мм/ 

D L1 L2 

2 125 85 

2.5 140 95 

3 150 100 

3.2 155 105 

3.5 165 115 

4 175 120 

4.2 175 120 

4.5 185 125 

5 195 135 

5.5 205 140 

6 205 140 

6.5 215 150 

7 225 155 

7.5 225 155 

8 240 165 

8.5 240 165 

9 250 175 

9.5 250 175 

10 265 185 

11 280 195 
 

 


